
CZY KOLEKTORY S ONECZNE 
MOG  POPRAWI  RENTOWNO  

KRYTEJ P YWALNI?
Wiele krytych p ywalni wymaga dotacji, gdy  uzyskiwane przychody nie pokrywaj  kosztów bie -
cej eksploatacji. Wysoko  rocznych dop at mo e przekracza  nawet 1 milion z otych. Orientacyjna 
rentowno  krytych p ywalni, zde  niowana jako stosunek przychodów do kosztów, oscyluje w 
przedziale 0,5 do 0,7. Oznacza to, e gmina musi dop aca  do p ywalni od 30 do 50% kosztów jej 
eksploatacji. Stanowi to powa ne obci enie dla bud etu ka dej gminy.

Inwestorzy planuj cy budow  krytej p ywalni, jak i ci któ-
rzy ju  eksploatuj  de  cytow  p ywalni , poszukuj  sposobów 
na popraw  jej rentowno ci. Ka dy inwestor pragnie aby basen 
jego by  rentowny tzn. aby jego wska nik rentowno ci by  >1 
czyli aby przychody przewy sza y koszty. Zazwyczaj my lenie 
o poprawie rentowno ci sprowadza si  do poszukiwania spo-
sobów obni ki kosztów, a w tym obszarze, z regu y do redukcji 
kosztów ogrzewania. Tu najcz ciej wybieranym rozwi zaniem 
s  kolektory s oneczne. Zach ca do tego wiele czynników jak:
� Stereotypowe przekonanie e jest to energia darmowa

� Du a dost pno  urz dze  solarnych, intensywna promocja 
oraz wsparcie dla projektantów udzielane przez dostawców 
systemów solarnych
� Mo liwo  uzyskania znacznego do  nansowania
W krytych p ywalniach stosowane s  przewa nie kolektory 

s oneczne typu pró niowego do podgrzewania ciep ej wody 
u ytkowej (CWU) � rys. 1 lub do podgrzewania wody baseno-
wej � rys. 2. Instalacja solarna do podgrzewania CWU sk ada 
si  z baterii kolektorów s onecznych, zasobników CWU, oru-
rowania z pomp  cyrkulacyjn  i sterowania. Instalacja solarna 
do podgrzewania wody basenowej sk ada si  z baterii kolek-
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Energia s oneczna jest rzeczywi cie darmowa. Ale jej wy-
korzystanie wymaga poniesienia kosztów wykonania instalacji 
solarnej i jej serwisowania. Czas zwrotu nak adów na wyko-
nanie instalacji solarnej jest d ugi. W praktyce mo na spotka  
instalacje do podgrzewu CWU gdzie czas zwrotu wynosi nawet 
ponad 30 lat! Systemy s u ce do podgrzewu wody baseno-
wej maj  krótszy czas zwrotu ale i w tym przypadku mo e on 
przekracza  ywotno  ca ej instalacji. Ilo  energii uzyskiwanej 
z systemów solarnych wykazuje siln  zmienno  w przekroju 
rocznym, co pogl dowo ilustruje rys. 3.

W krytej p ywalni (odwrotnie ni  w przypadku basenów 
otwartych) najwi ksza ilo  dost pnej energii wyst puje 
w okresie letnim, kiedy zapotrzebowanie energii jest najmniej-
sze. W hali basenowej wyst puje w tym okresie nadwy ka 
ciep a w powietrzu. Cz sto spotykanym paradoksem jest za-
stosowanie kolektorów s onecznych w p ywalni, gdzie system 
wentylacyjny zawiera odwracaln  pomp  ciep a, która w se-
zonie letnim ch odzi nawiewane do hali basenowej powietrze 
a ciep o odpadowe usuwane jest marnotrawnie do atmosfery.

System solarny nie odpowiada dobrze potrzebom krytej p y-
walni. Zamiast pozyskiwania dodatkowej energii w sezonie letnim, 
potrzebne jest jej przesuwanie z miejsc gdzie jest jej w nadmiarze 
(powietrze w hali basenowej, holu wej ciowym, pomieszczeniach 
technicznych) lub gdzie jest tracona (powietrze wywiewane, cie-
ki) do miejsc gdzie jej potrzeba (CWU, woda basenowa). Takie 
zadanie mo e spe ni  system wentylacyjno-grzewczy oparty 
na pompie ciep a. Efekty ekonomiczne mog  by  nieporównanie 
lepsze ni  w wyniku zastosowania systemu solarnego.

Aby odpowiedzie  na postawione w tytule pytanie nale y 
oszacowa  w jakim stopniu zastosowanie instalacji solarnej mo e 
obni y  koszty eksploatacji p ywalni. Otó  udzia  kosztów ener-
gii cieplnej w ca kowitych kosztach eksploatacji wynosi ok. 10-
15%. Z kolei udzia  energii s onecznej w ca kowitym zu yciu 
energii cieplnej w p ywalni zazwyczaj nie przekracza 15%. Wy-
konanie instalacji solarnej w krytej p ywalni daje wi c redukcj  
ca kowitych kosztów eksploatacji na poziomie ok. 2%!

Dla inwestorów krytych p ywalni wynikaj  st d nast puj ce 
wnioski:
� Zastosowanie kolektorów s onecznych nie rozwi zuje 

problemu de  cytu krytej p ywalni ze wzgl du na d ugi czas 
zwrotu nak adów oraz bardzo ma y wp yw na redukcj  ca -
kowitych kosztów eksploatacji.

� Podstaw  do decyzji o zastosowaniu instalacji solarnej powi-
nien by  rachunek ekonomiczny uwzgl dniaj cy wszystkie 
koszt, w tym koszty pieni dza, serwisu, niezb dnej kubatury 
pomieszcze  technicznych itd. W poszukiwaniu ekonomicz-
nego rozwi zania wykorzystania energii s onecznej nale y 
wzi  pod uwag  systemy solarne oparte na bezpo rednim 
podgrzewaniu wody basenowej w kolektorach z tworzyw 
sztucznych. Rozwi zanie takie sprawdza si  dobrze w ba-
senach otwartych.

� Korzystniejsz , w stosunku do systemów solarnych, alternaty-
w  obni enia kosztów ogrzewania krytej p ywalni jest zasto-
sowanie zaawansowanego systemu wentylacyjno-grzewcze-
go opartego na wykorzystaniu pompy ciep a pracuj cej przy 
wysokim wspó czynniku sprawno ci. Nale y zadba  o prawi-
d owe skon  gurowanie systemu i potwierdzenie efektywno-
ci przyj tego rozwi zania rachunkiem ekonomicznym.

Leszek Kraszewski
www.rentownebaseny.plRys. 3. Rozk ad dost pno ci energii s onecznej i zapo-

trzebowania energii w krytej p ywalni
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Rys. 2. Schemat instalacji solarnej do podgrzewu wody 
basenowej

torów s onecznych, wymiennika ciep a, orurowania z pomp  
cyrkulacyjn  i sterowania.

Instalacja solarna do podgrzewania wody basenowej 
jest prostsza i znacznie ta sza gdy  nie wymaga instalowania 
zbiorników buforowych o du ej pojemno ci ani te  powierzch-
ni budowlanej do ich zainstalowania. Jest to tak e rozwi zanie, 
które mo e zabsorbowa  ca  energi  s oneczn  dostarczan  
przez system solarny, gdy  nie ma tu bariery w postaci ogra-
niczonej pojemno ci zasobników i nieregularno ci rozbioru 
CWU.

Jakie s  efekty ekonomiczne stosowania systemów solar-
nych i czy jest to dobra droga do zapewnienia optymalnej go-
spodarki energi  w krytej p ywalni?

Rys. 1. Schemat instalacji solarnej do podgrzewu CWU
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